Remisen.

Brande

Mixer:
Allen & Heath SQ7

Stagebox:
2 x Allen & Heath DX168, ialt 32 inputs, 16
outputs

Monitorer:
6 x Martin Audio LE200, 15" +1,4" coaxial

Forstaerkere til monitorer:
2 x PowerSoft T904, 8 Sends.

PA hgjttalere:
2 x 2 stk. L' Acoustics A15

PA Subs:
2 stk. HK Audio L9 SUB-BA

PA Centerfill & PA Outerfill:
PA Centerfill: 2 x dB technologies LVX12P
PA Outerfill: 2 x dB technologies LVX12P

Mikrofoner:

4 Shure B58, 3 Shure SM57, 4 AKG C535, 3
AKG C451

4 K&M 21090 mikrofonstativer, 2 K&M 25900
mikrofonstativer, 5 DI-bokse, div. XLR-kabler
Ekstra mikrofoner, DI’s, kabler og stativer
leveres i henhold til tekniske riders.

CAT5 og stremkabel til FOH position.




Lysanlzeg:

3 stk. LSC 12ch deemper i rack med krydsfelt.
1 stk. Chamsys MagicQ 50 lysmixer.

2 x DMX-linie fra FOH

11 m sort alu-bagbro pa stativer

Der er fastophaengte alu-rer foran tribune, over
2. publikumsraekke og over forscene.

NB. Der er treeloft, og derfor ikke mulighed for
at heenge noget i loftet

Frontlys:

Normalt haenger der:

8 x 1KW fresnel. Over 2. publikumsraekke (ca.
3m fra sceneforkant)

4 x 500W profil. Over 2. publikumsraekke (ca. 3m
fra sceneforkant)

4 x 500W fresnel. Over publikum (ca. 7m fra
sceneforkant)

4 x 500W fresnel. Over sceneforkant.

2 x Blinder, 4-light. Over sceneforkant.

Desuden:

12 x PAR64, 1000W

4 x 500W fresnel.

2 x 500W profil.

Der er fastophaengte alu-rer foran tribune, over
2. publikumsraekke og over forscene

NB. Der er treeloft, og derfor ikke mulighed for
at heenge noget i loftet

Der er 16A CEE udtag fra krydsfeltet til hver af
de fire raekker lys.

Videoprojectorer: 2 laerreder over scenen. 2
leerreder i siderne udenfor scenen.

2 x Epson EB-L630U 6200LM WUXGA Laser
projector med HDMI-split, samme billede pa
begge.

2 x Epson EB-L610 6000LM Laser projector.
Med split til samme billede som ovenstaende.
Mulighed for preview-skeerm pa sceneforkant
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